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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Charakterystyka obiektu:

Budynek ustugowy (funkcja biurowa), wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony.

Bryta budynku ma ksztalt czworoboku o wymiarach po zewnetrznym obrysie $cian 10,78x16,63m.

Budynek w technologil tradycyjnej murowanej z pustaka ceramicznego "kratéwki” gr. 25cm, przykryty dachem dwuspadowym, o
konstrukcji drewnianej, kat nachylenia potaci 35°, krycie dachéwka.

Sciany zewnetrzne docieplone w technologii lekkiej - mokre| styropianem gr. 20cm, w sirefie cokolowej oraz podziemnej czesci
$cian fundamentowych styrodurem gr. 18em,

Stropy migdzy pigtrowe - zelbetowe, monalityczne gr. 18cm.

Schody Zelbetowe o gr. 18em.

Okna z profili PCV.

Stolarka drzwiowa plytowa z o$cieznicami stalowymi - fabrycznie wykoniczona.

Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z systemowych gotowych ksztattek,

W pomieszczeniach biurowych i toaletach zastosowano wentylacje hybrydows.

Zaopatrzenie w cieplo - Zrédiem ciepta dla potrzeb c.w.u. oraz c.o. bedzie kociol elektryczny, wodny Kospel typu EKCO.M3 o mo-
cy maksymalnej 16 kW.

Budynek zostal przystosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych ruchowo, ze szczegdlnym uwzglednieniem oséb poruszaja-
cych sie na wozkach inwalidzkich. Kendygnacja parteru w calosci jest udostepniona dia oséb niepetnosprawnych, poprzez likwi-
dacje réznic pozioméw i schoddw oraz zapewnienie bezpoSredniego wejscia z poziomu terenu. Toaleta ogdinodostepna dla os6b
niepetnosprawnych znajduje sie na parterze w centralnej czesci budynku.

Il. Podstawowe parametry pbudynku:

Budynek - niski.

Maksymalna wysoko$¢ budynku - 8,30m.

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

llos¢€ kondygnacji nadziemnych - 2 {w tym poddasze vzytkowe)
Powierzchnia zabudowy - 158,20m2

Kubatura budynku; 953,00m3

Powierzchnia uzytkowa: 204,91m2

Powierzchnia calkowita: 263,00m2
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45200000-9 (STAN SUROWY ZAMKNIETY
11 Roboty ziemne
1JKNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- |m2
d.1.|0126-01 moca spycharek
1
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) za pomoca spycharek - do- [m2
d.1./0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
225 mz2 225,000
RAZEM 225,000
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 040 m3  [m2
d.1.|0217-06 na odkfad w gruncie kat. Il
1
210,856 m3 210,856
RAZEM | 210,856
4|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migl. m3
d.1.|10310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu It)
1
15,49 m? 15490
RAZEM ~15,490]
5/{KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- jm3
d.1.{0230-01 {o$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1
130,10 _Im3 130,100
_|RAZEM 130,100
6/KNR 2-01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. (-1l m2
d.1./0505-01
1
I 4225 m2 2250000
[P _ RAZEM | 225000
1.2 Fundamenty = s it _
7|KNR 2-02  |Podklady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.1.{1101-01 2. |nu na samochodzie,
2|sz. 5.4.
9913
740 o - m3 74000
= T : RAZEM 7,400
8/KNR 2-02 {tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerckosScido 0.8 m-zza- |m3
d.1.|0202-02 stosowaniem pompy do betonu
2
__|1945 o o o m3 19,450
> S,  [RAZEM 19,450}
9 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 1,5 m3 - z za- m?
d.1./0204-02 stosowaniem pompy do betonu
2
= 0,686 _m3 0,686
RAZEM 0,686
10/KNR 2-02  [Sciany betonowe proste grubo$ci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m2
d.1.|0208-01 niem pompy do betonu
2
" 87,40 m2_ 87,400
RAZEM B87.400
11]KNR 2-02  [Sciany belonowe - dodatek za kazdy 1 cm réZnicy grubosci - z zastosowa- |m2
d.1.|0206-05 niem pompy do betonu
2 Krotnosé =5
87,40 m2 87,400
- RAZEM 87,400
12|KNR 2-02 | lzolacje ciepine z piyt styropianowych pionowe m
d.1.|0609-10
2
8740 e . _m2 87,400 -
- e RAZEM 87,400
13|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe bitumiczne 'm2
d.1./0601-01 wykonywane na goraco jednowarstwowe
2
174,587 S S 74587,
B . o RAZEM 74,587
14 KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane m? |
d.1. 0603-08 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa |
2
| 142,987 - - _ |m? 142,987
= = N RAZEM = 142,987




PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | m. | Poszcz. | Razem
1.3 Podloga na gruncie
15|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3/|analogia
| & 25,006 m3 25,006
RAZEM 25008

| 16/KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- jm?
d.1./1101-01 z. |nu na samochodzie.

3(sz.5.4.
9913
15,004 m2 15,004,
RAZEM 15,004

17|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go- [m2
d.1.|0604-03 rgco - pierwsza warstwa

125,03 m2__ | 125030

RAZEM 125,030

| 18'KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go- |m2
d.1.|0604-04 raco - druga i nastepna warstwa

125,03 m? 125,030

- RAZEM 125,030

~ 19/KNR 2-02  [Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych gr. 20cm pozio- |m2
d.1. 0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

125,03 B o m? 125,030
RAZEM 125,030

20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m?
d.1./1102-01 mm zatarle na ostro

3 |
— 125,03 o o m2 125,030
= ___{RAZEM 125,030
21/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowej - dodatek lub 'm2
d.1.|1102-03 potracenie za zmiang grubo$ci o 10 mm
3 Krotno§é = 2
— 12503 R | N _m2 125,030
oo N e o s e e cewed  (RAZEM _ 125,030
22/KNR 202 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalo- m2
d.3.[1106-07  |wa |
3
_ 12503 : _m2 125,030
1 N o o o o RAZEM 125,030
14 Kominy e e — S ——
23|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny 2 kanalami "pioncwymi” o przekroju przewoddéw szt |
d.1.|0115-06 4x12x17 cm - 6 m wysokosci komina
4|analogia
. 11 ) o o szt. 1,000
= b R RAZEM | 1,000
24 KNR AT-45 |Komin wentylacyjny 2 kanalami “pionowymi” o przekroju przewoddw szt.
d.1./0115-04 2x12x17 cm - 6 m wysokogci komina
4 analogia
|| 12 N o o o sz, 2,000
=7 RAZEM | 2,000
25 KNR 2-02 | Okladanie {szpatdowanie) $cian i slupéw zelbetowych lub stalowych cegla- im2
d.1.]0123-02 mi grubosci 1/2 ceq. - powyzej dachu cegla klinkierowa
4|analogia
T 4 o - o m2 34,000
L . RAZEM 34,000
26 KNR 2-02 |Nakrywy attyk, $cian cgniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
4
— 1,06 o N |m2 1,060
| . - T RAZEM 1,060
1.5 Roboty murowe i Zelbetowe ]

27/KNR 027 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 cmz mZ |
d.1.|0160-02 pustakow ceramicznych (piéro i wpust) - zewnetrzne

i 179,877 ] m? 179,877

= - - 1 T IRAZEM | 179877
28'KNR 0-27 |Sciany budynkdw jednokondygnacyinych o wys. do4,5migr.25em2 im2 [
d.1.!0160-02 pustakdw ceramicznych (pidra i wpust) - wewngtrzne

L 5637 _ m2 56,370

1 'RAZEM | 56370

|| A o eeae. Do
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
29/KNR 2-02  {Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceq. m2
d.1./0120-02
5
119,11 m2 118,110
RAZEM 119,110
30 KNR 2-02  |Otwory w $clanach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 0126-05
5
- 41,4 m 41,400
RAZEM 41,400
31/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 11 cm - z zastosowaniem m2
d.1./0218-02 pompy do betonu
5
4,90 m2 4,900
RAZEM 4,800
32/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pivty - zza- |m2
d.1./0218-06 stosowaniem pompy do betonu
5 Krotnosc =7
- poz.31 m2 4,900
RAZEM 4,900
33|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na Zebrach - z zasto- |m2
d.1./0216-01 sowaniem pompy do betonu
5
| 146,20 m2 146,200
RAZEM 146,200
34|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?
d.1./0216-05 bosci plyty - 2 zastosowaniem pompy do betonu
5 Krotnoéé = 10
146,20 m? 146,200
_ — |RAZEM 146,200
35|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia &cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m?
d.1.|0211-04 o szerokoéci przewiazek do 0,3 m - wiefice
5
4,974 - - md 4,974
_ _|RAZEM 4,974
36 KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m?3
d.1. 0211-04 o szerokosci przewigzek do 0,3 m - wieniec | rdzenie pod muriate
5
2,672 - m3 2,672
~ |RAZEM 2,672
37 KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  jm3
d.1.|0210-03 do 12 - 2 zastosowaniem pompy do betonu
5
B 6,94 - m3 6,940
: |RAZEM 6,940
38/KNR 2-02 |Rygle i przekrycia Scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.1./0211-04 o szerokosci przewigzek do 0,3 m - siupy |
5
0,481 - md 0,481
e o |RAZEM _ pas
1.6 Zbrojenie
39 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zhrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t '
d.1./0290-01 gladkie o ér. do 7 mm
6 1
0,82 o t 0,820
1 RAZEM 0,820
40|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety [t
d.1.{0290-02 iZebrowane o ir. 8-14 mm
5]
s o | S 6,500 i
| |RAZEM 6,500
1.7 Konstrukcja | pokrycie dachu T i = ——
41 KNR 2-02  [Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?2
d.1. 0406-02 drew,
7
1,12 m3 1,120
b — R drew. S e
S — e : S—— — ; RAZEM . 1,120
42 KNR 2-02 |Krokwie zwykle, diugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 'm3
d.1.]0408-05 cm2 z tarcicy nasycone|
7
8,90 S ——— m3 8,900 _
R I - | RAZEM 8900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
43|KNR 2-02  |Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-02
7
0,51 m3 0,510
RAZEM 0,510
44/KNR 202  |Miecze i zasirzaly przekrd} poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- (m3
d.1./0408-01 conej
7
0,39 m3 0,390
RAZEM 0,390
45 KNR 2-02  |Slupy o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 [m3
d.1.|0407-06 z tarcicy nasyconej drew.
7
1,38 m3 1,380
drew.
RAZEM 1,280
46|KNR 2-02 |Ramy géme i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m?
d.1.{0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7
1,83 m3 1,830
drew.
RAZEM 1,830}
47/KNR 2-02  |Wymiany | rozpory, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0409-04 syconej
7
0,23 m3 0,230
RAZEM 0,230
48/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw niecdeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz  |m2
d.1./0517-01 przykreceniem wkrgtami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
7 go z folii
245,35 m2 245,350
; o RAZEM 245,350
49 KNR 2-02 |Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm 2 tarci- |m?
d.1./0410-03 cy nasyconej
7
245,35 _{m2 245,350
RAZEM 245,350
50{KNR 2-02 |Pokrycie dachdw dachowka marsylkg ceramiczng m2
d.1.|0504-01
7
245,35 _m2 245,350
RAZEM 245,350
51/NNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachow - montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.1./202 0539-02
7|analogia
57,58 m 57,580 i
RAZEM 57,580|
52|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pdlokragle o sr. 12,5 cm m
d.1.|0528-03
7
33,44 m 33,440
RAZEM 33,440
53/KNR (0-1511 !Rury spustowe z PCV 0 §r. 10,0i 11,0 cm m
d.1./0528-03
7
14,8 m 14,800
| RAZEM 14,800
54 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - pedbitka m?
d.1.|10410-01
7|analogia
54,27 m2 54,270
RAZEM 54,270
55 KNR-W 2-02 | Podbitka dachowa - lakierowanie m2
d.1./20203-03
7|analogia
| 5427 - o m2 54,270
e e i - _|RAZEM 54,270
1.8 Stolarka okienna | drzwiowa zewn, | wewnetrzna . o 4
56/NNRNKB  [{z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego m l
d.1./202 1025-04 |PCW
8
— 4028 i m2 | 40,280,
R . . R o |RAZEM 40,280|
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
57/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi  [szt.
d.1./1016-01 wewngtrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - drzwi wejs-
8 ciowe
| 1 o szt. 1,000
| i _ RAZEM 1,000
58/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnelizne, wejsciowe peine jednodzielne o |m2
d.1.1018-02 powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi wej$ciowe
8:
2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
59/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi  |szt.
d.1./1016-01 wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian - drzwi wew-
8 netrzne
12 o szt. 12,000
RAZEM _ 12,000
60/KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plylowe wewngtrzne, wejSciowe szklone jednodzielne o [m2
d.1./1019-06 powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykonczone - wewnetrzne
8
| 22,68 m2 22,680
| - | RAZEM 22,680
61/KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?
d.1.1106-03 |
Bl
- 1720 m? 7,200! ]
o . RAZEM 7,200}
62 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowe] szt
d.1./0526-02
8
= 6 - szt 6,000 .
b RAZEM | 6,000
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
21 Elewacja e - |
63 KNR 0-17  [Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda lekkg-mokra  [m2 T
d.2. 2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
1 gr. 20cm do Scian
o 189,20 _|m2 189,200
AR | o . |RAZEM 189,200
64 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiznowymi metoda lekka-mokrg  |m?
d.2. 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
1 na $cianach
s s 189,20 o N o m? 189,200
' RAZEM 189,200
65 KNR 0-17 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nalozenie na|m2
d.2.0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1
2= 188,20 N - . me 189,200,
o RAZEM _l_ 189,200
66 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze m2
d.2.0926-03 rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1 uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - bialy
I 162,80 - |m2 162,800
; ) RAZEM | 162,800
67 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakiurze m2 [
d.2. 0926-03 rustykalnej grubodci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1 uprzednio przygotewanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - inny kolor
= 26,40 = m? 26400{
B RAZEM 26,400
68'KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze m2
d.2.!0926-04 rustykainej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1| uprzednio przygotowanym podloZu na osciezach o szer. do 15 cm
_— 20,44 o o m2 | 20,440,
P i [RAZEM | 20440
i 2_2T Ocleplenis stropu o
69/KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] [m2 _[
d.2. 0607-01 poziome podposadzkowe
2
I 14620 ) i m2 146,200
= - o o _|RAZEM 146,200
70/KNR 2-02 [lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2. EOB{)Q-OS wierzchu konstrukcjl na sucho - jedna warstwa - 4cm
2
) 146,20 o N . N m2 | 146,200
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PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
i et L L RAZEM 146,200
71/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.|1102-01 mm zatarte na ostro
2|
1146,20 o I ;m2 146,200
i S ek i e RAZEM 146,200
T2/KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub (m2
d.2./1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnosé = 2
146,20 S m2 146,200
= s SR RAZEM 146,200
T3|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalo- |m?
d.2.[1106-07 wa
2
146,20 —— _m2_ 146,200
I | P P [|RAZEM 146,200
| 2.3 Balkon o _ il
74 KNR 0-33  Dacieplenie ptylami styropianowymi 10cm, wraz z wyprawa elewacyjpg =~ |[m2 |
d.2./0105-02 tynk cienkowarstwowy - balkon
3 analogia
B 26,35 - . |m2 26,350
o | RAZEM 26,350
75 KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwadne z folii polietylenowej szerokiej |m?
d.2. 0607-01 poziome podposadzkowe
3 analogia
2635 - __|m2 26,350
e . |RAZEM | 26,350
76 KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych paziome na m2
d.2./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 10cm
3
| 26,35 o ~ |m2 26,350
e e = | |RAZEM 26,350
T77/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go- [m2
d.2,|0604-03 raco - pierwsza warstwa
3
58 126,35 - _|m2 26,350 )
B e =S S = RAZEM 26,350
78/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go- |m2
d.2.|0604-04 raco - druga i nastepna warstwa
3
12635 s ne = = == . Im2 2635 |
= | I _ RAZEM | 26,350
T9/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.2./1102-01 mm zatarte na ostro
3
|| 126,35 e m?2 26,350, :
. 5 o o RAZEM | 26,350
80/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowej - dodatek lub [m2
d.2./1102-03 potracenie za zmiang grubosc o 10 mm
3 Krotno$é = 2
1 126,35 . - m2__ | 26,350,
_ . [RAZEM | 26,350
81/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- [mz |
d.2./1106-07 wa
3
—— 126,35 _@3_ 26,350]
o o . R i . RAZEM 26,350
82|KNR 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podlogowych (terako- 'm2
d.2./1104-01 towych), nakiejanych 20x20 mm
3
B 26,35 o _m2Z_ 26,350,
R == = —a RAZEM 26,350
83 KNR 2-02 |Balustrady balkonu m
d.2. 1207-06 [
3 analogia [
| |85 B m 18,500,
] 0 R e e ——_; = =— =—= 1 _iRAZEM 18,500}
2.4 Ocieplenie poddasza ) _ e p— =
84'KNR 2.02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineraine] pionowe z piyt mZ | T
d.2.|0613-06 ukladanych na sucho gr. 30cm
4
1 265,456 o m2 255,456 :
|1 | N o - i |RAZEM | 255456
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85/KNR 0-1511 |Pokrycie dachdéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworamiz  jm2
d.2.|0517-01 przykreceniem wkretami - uloZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
4 go z folil
255,456 m2 255,456
RAZEM 255,456
86{KNR 0-14  |Okfadziny stropdw plytami gipsowo - karfonowymi na ruszcie m2
d.2,/12012-02 pojedynczym, mocowanym do podioza, metalowym 2 ksztattownikéw CD i
4 up
164,16 m2 164,160
= i RAZEM 164,160
25 Malowanie, tynkowanie, okladziny $cienne - wewnetrzne
87/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane racznie na Scianach islu- |m2
d.2.|0803-03 pach
5
530,84 m2 530,840
] RAZEM 530,840
88/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych -  |[m?2
d.2./1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
5
o 530,84 - m2 530,840
B L |RAZEM 530,840
B89 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.2.|0803-06 ciagach
5
125,03 o m2 125,030
B RAZEM 125,030
90 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farba klejowa tynkéw wewnetrznych na sufi- |m2
d.2. 1501-08 tach |
5
| 125,03 m?2 125,030
- T RAZEM 125,030|
91 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.2. 1505-05 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
e 184,16 o - _m2 | 164,160
i | o | |RAZEM 164,160]
92/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  [m2
d.2. 2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
5 do $cian - ocieplenie $cian archiwum
. 12,60 m2 12,600
. N i | RAZEM 12,600
93 KNR 2-02 |Balustrady schoddw wewnetrznych m
d.2.{1207-06
§|analogia
. 4,60 - im 4,600
e N N RAZEM 4,600
3 ROBOTY INSTALACYJNE -
94 /KSNR 5 Wypusty oswietleniowe wykonywane przewcdami wiynkowymi w budyn-  |wyp.
d.3/0405-01 kach administracyjnych, na podlozu z cegly - na wylgcznik w.t./n.t. - wraz z
oprawami
e | 57 - wyp. 57,000
) : RAZEM 57,000
95/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach administra- |wyp.
d.3 0405-03 |cyjnych na gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - wraz z osprzetem
analogia
|, |50 o - |wyp. 50,000
) [ B RAZEM 50,000
86/KNNR 5 | Tablice rozdzielcze wraz z wyposazeniem szt
d.3/0404-01
analogia
Jq4 1 szt 1,000
_ o | |RAZEM | 1,000
97/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.3 0601-05
analogia
|| 16,23+7,40%4 o - m 45830,
s o RAZEM 45,830
98 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.3 0601-06
ianalogla
14307 o - - m 17,200,
t 1 N I ~ |RAZEM | 17,200
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99/ KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach m
d.3|0112-01 zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
analagia
15,40%4 m 61,600
) RAZEM 61,600
100 KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt
d¢.3(0132-02 szilucznych
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
101 KNR-W 2-15|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt
d.3/0116-01 2aworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw ilp. o polgczeniu
analogia sztywnym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
102|KNR-W 2-15|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt
d.3(0116-06 pluczek ustepowych o polaczeniu sztywnym
analogia
2 - szt 2,000
RAZEM 2,000
103 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o §r. 50 mm na $cianach z faczeniem metoda |m
d.3(0205-02 weiskowg
analogia
8 - m 8,000
RAZEM 8,000
104|KNR 2-15  Montaz rurociagéw z PCW o 4r. 75 mm na $cianach z iaczeniem metoda [m
d.3/0205-03 weiskowg
analogia
12 m 12,000
1 RAZEM 12,000
105{KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z taczeniem metodg 'm
d.3/0205-04 wciskowg
analogia
28 o S m 28,000
- RAZEM 28,000
106|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaktek z nieplastyfi- |szt.
d.3|0208-02 kowanego PCW o $r. 40 mm
analogia
2 o szt. 2,000
] RAZEM 2,000
107|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.3(0208-04 kewanego PCW o $r. 75 mm
analogia
3 o szt. 3,000
RAZEM 3,000
108|KNR 2-15  |Dodalek za wykonanie podejSt odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
¢.3/0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
analogia
2 o szt. 2,000
RAZEM 2,000
109/KNR 2-15  |MontaZ ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych iub por-  |kpl.
d.3|0224-03 celany ‘kompakt'
analogia
| 2 - kpl. 2,000
RAZEM 2,000
110/KNR 2-15  [Montaz pisuardw pojedynczych z zaworem splukujacym kpl.
d.3|0225-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000}
111|KNR 2-15  |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiomnikami o poj. 200 dm3 kpl.
d.3/0121-02
analogia
. 1 o - kpl. 1,000,
= e 'RAZEM — 1,000
112|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
d.3|0221-02 ‘
analogia
2 = szt 2,000
L N o b= RAZEM 2,000
113|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o 5r. nom. 15 m szt
d.3{0115-02
analogia
N 2 N N o - szt. | 2,000 =
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RAZEM 2,000
114]KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakdw 2eliwnych lub stalowych na szafce szt
d.3|0220-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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